
Montageanleitung Schraubkanalpfosten 
Mounting Instruction Screw-channel posts

STEP 2

STEP 4

STEP 6

STEP 1

STEP 3

STEP 5

Schraubanker mit
metallischer Feder 
screw anchor with  

metallic spring 

Eindrehklammer 
Screwing-in tool

Metallische Feder entfernen.  
Eindrehklammer in den Schraubanker stecken.

Remove metallic spring. Plug screwing-in  
tool into screw anchor.

Schraubanker durch Eindrehklammer 
eindrehen, Eindrehklammer ent-

fernen, metallische Feder wieder in 
Schraubanker stecken. 

Screw the screw anchor with scre-
wing-in tool into ground. Remove 

screwing-in tool, put metallic spring 
into screw anchor again.

Schraubkanalpfosten auf 
Schraubanker stecken  

(Pfosten wird durch  
Feder arretiert). 

Put screw-channel post on 
screw anchor (post will be 

locked by spring).

Eindrehklammer in 
Schraubkanal des  
Pfostens stecken. 

Put screwing-in tool into 
screw-channel of post.

Hebelverlängerung (Stange, 
Rohr, etc.) durch die Ein-
drehklammer stecken und  

Pfosten ins Erdreich eindrehen. 
Plug in lever extension (pole, 

tube, etc.) into screwing-in tool 
and screw it into ground.
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